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Werk: Schmidtheim

vom 05.10.2023

Priifungsergebnisse:

Anforderungen nach DIN EN 12620 und TL Gestein-StB

Korngrofienverteilung fiir grobe Gesteinskirnungen nach DIN EN 12620, Pkt. 4.3.2
und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.2

Bestimmung der Korngrofenverteilung nach DIN EN 933-1

K Siebdurchgang in M.-% Kat .
orngruppe
EHIPPE 7 2 4 | 56 | 8 | 112 ] 16 | 224 | 31,5 | 45 | B
2/8 mm 0 1 26 - 86 100 100
Gc85/20
Anforderung | 0-5 0-20 | 25-70 - 85-99 | 98-100| 100
8/16 mm 0 - 1 - 85 100 100 Ge85120
Anforderung 0-5 -~ 0-20 - 85-99 | 98-100| 100 ¢
16/22 mm 0 - 3 85 100 100
Gc85/20
Anforderung 0-5 - 0-20 | 85-99 |98-100} 100
Anforderung | gemidl DIN EN 12620: Tabelle 2; TL Gestein-StB: Tabelle 2 und 3
Korngrofienverteilung fiir feine Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620, Pkt. 4.3.3
und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.2
Bestimmung der Korngréfenverteilung nach DIN EN 933-1
Siebdurchgang in M.-% )
Korngruppe Kategorie
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 2,8 4
0/2 mm 1,0 2 23 62 80 93 100 100
typ. KV 0,2 i3 80 97 Gr85
Anforderung | 0-5,2 0-38 60-100 | 92-100 | 95-100 100
typ. KV: typische Korngrofienverteilung: Herstellerangabe
Anforderung: | gemi DIN EN 12620: Tabelle 4; TL Gestein-StB: Tabelle 2 und 4

Korngrifienverteilung fiir Gesteinskérnungsgemische nach DIN EN 12620, Pkt. 4.3.5
und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.2
Bestimmung der Korngréfenverteilung nach DIN EN 933-1

Siebdurchgang in M.-%

Anforderung:

gemiB DIN EN 12620: Tabelle 6; TL Gestein-StB: Tabelle 2 und 4

Korngruppe Kategorie
0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 22,4 | 31,5
0/16 mm 0,8 2 10 29 39 45 54 63 92 100 100
typ. KV 0,7 8 50 S5 70 80 97 Ga90
Anforderung 20-60 50-90 | 90-99 | 98-100 100
typ. KV: typische KorngréBenverteilung: Herstellerangabe
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Werk: Schmidtheim

Kornform nach DIN EN 12620, Pkt. 4.4 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.5
Bestimmung der Kornformkennzahl fiir Kérner > 4,0 mm nach DIN EN 933-4
Abs. 8.1 fiir Kornklassen mit D <2 x d und nach Abs. 8.2 fir Kornklassen D >2 x d

Korngruppe Kornformkennzaht SI in M.-% Kategorie
2/8 mm 12 Shis
8/16 mm 5 Shis

16/22 mm 2 Slis

Anforderung | geméf DIN EN 12620: Tabelle 9; TL Gestein-StB: Tabelle 8

Feinanteile nach DIN EN 12620, Pkt. 4.6 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.3

Bestimmung der Korngréfenverteilung nach DIN 933-1

Korngruppe Feinanteil < 0,063 mm in M.-% Kategorie
0/2 mm 1,0 f
0/16 mm 0,8 S
2/8 mm 0,2 JSos
8/16 mm 0,1 Sos
16/22 mm 0,2 Sos
Anforderung | gemifB DIN EN 12620: Tabelle 11; TL Gestein-StB: Tabelle 5
Rohdichte und Wasseraufnahme nach DIN EN 12620, Pkt. 5.5
und TL Gestein-StB, Pkt. 2.1.2
Rohdichte und Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6
Korngruppe 0/2 0/16 2/8 8/16 16/22
Trockendichte pp | Mg/m? 2,60 2,60 2,60 2,60 2,61
Scheinbare Rohdichte Pa Mg/m’ 2,62 2,63 2,63 2,62 2,64
Rohdichte auf ofentrockener Basis Pt | Mg/m? 2,49 2,50 2,51 2,53 2,58
e it | s || 2t | 255 | 286 | ase | 2
Wasseraufnahme WAz | M-% 1,9 1,8 1,7 1,4 0,8
Anforderung siehe TL Gestein-StB, Pkt. 2.1.2

Kantigkeit von feinen Gesteinskornungen nach TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.7
FlieBkoeffizienten von Gesteinskérnungen nach DIN EN 933-6

Korngruppe

Fliefkoeffizient in Sek.

Kategorie

0/2 mm

26

ECSangcgcbcn3 0

Anforderung

gemiB TL Gestein-StB: Tabelle 10
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Werk: Schmidtheim

Dauerhaftigkeit nach DIN EN 12620, Pkt. 5.7.1 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.14.2
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 1367-1

Kornklasse Frostwiderstand in M.-% Kategorie
8/16 mm 14 F,
Anforderung | gemah DIN EN 12620: Tabelle 18; TL Gestein-StB: Tabelle 19

Dauerhaftigkeit nach DIN EN 12620, Pkt. 5.7.1 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.14.3
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung nach DIN EN 1367-6

Kornklasse Frostwiderstand in M.-% Kategorie
8/16 mm 1,8 <8 M.-%
Anforderung | gemdB DIN EN 12620: Tabelle 18(a); TL Gestein-StB: Anhang F.1 und G

Chloride nach DIN EN 12620, Pkt. 6.2 und TL Gestein-StB, Pkt, 2.2.21
Gehalt an wasserloslichen Chlorid-Tonen nach DIN EN 1744-1, Abs. 7

Korngruppe Wasserlosliche Chlorid-lonen in M.-% Kategorie
0/2 mm 0,0005* C<0,01 M.-%
8/16 mm 0,0015* C<0,01 M.-%

Anforderung | gemiB DIN EN 12620: Pkt. 6.2, Anmerkung; TL Gestein-StB: Anhang G

*Werte ermittelt durch Eurofins Umwelt Stidwest GmbH

Siurelosliches Sulfat nach DIN EN 12620, Pkt. 6.3. und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.22.1
Gehalte an sdureldslichem Sulfat nach DIN EN 1744-1, Abs.12

Korngruppe Siureloslicher Sulfatgehalt in M.-% Kategorie
0/2 mm <0,0017* ASos
8/16 mm <0,0017*% ASos
Anforderung | gemdB DIN EN 12620: Tabelle 21; TL Gestein-StB: Tabelle 24

*Werte ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH

Gesamt-Schwefel nach DIN EN 12620, Pkt. 6.3.2 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.22.2
Gesamt-Schwefelgehalte nach DIN EN 1744-1, Abs. 11

Korngruppe Gesamt-Schwefelgehalt in M.-% Kategorie
0/2 mm <0,03* S<1
8/16 mm <0,03* S<1

Anforderung | gemdfl DIN EN 12620: Tabelle 21; TL Gestein-StB: Tabelle 25

*Werte ermittelt durch Eurofins Umwelt Stidwest GmbH
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Werk: Schmidtheim

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhiirtungsverhalten des Betons verindern
nach DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1 und TL Gestein-StB Pkt. 2.2.23
Bestimmung des Humusgehalt nach DIN EN 1744-1, Abs. 15.1

Korngruppe Messprobe Natronlaugeverfahren
0/2 mm <4 mm Die Verfirbung ist heller als die Priiflosung = negativ
8/16 mm <4 mm Die Verfirbung ist heller als die Priiflisung = negativ
Anforderung geméB DIN EN 12620, Pkt 6.4.1; TL Gestein-StB Pkt. 2.2.23

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhiirtungsverhalten des Betons verindern
nach DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1 und TL Gestein-StB Pkt. 2.2.18
Grobe bzw. leichtgewichtige organische Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1, Abs.14.2

Grobe bzw, leichtgewichtige organische

Korngruppe Verunreinigungen in M.-% Kategorie
0/2 mm <0,10 murc0,10
2/8 mm <0,08 mLrc0,05

Anforderung

gemifl DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1 und Anhang G.4; TL Gestein-StB: Tabelle 22
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Werk: Schmidtheim

Beurteilung

Die untersuchten Proben Feine Gesteinskornung 0/2 mm
Gesteinskornungsgemisch ~ 0/16 mm
Grobe Gesteinskdrnungen  2/8 mm, 8/16 mm und 16/22 mm

erfiillen die Anforderungen geméB DIN EN 12620 und TL Gestein-StB
nach Maf3gabe der Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Korngruppe in mm 02 0/16 2/8 8/16 16/22
Kornzusammensetzung G Gr85 Ga90 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
Kornform SI - - Sls Shis Shis
Gehalt an Feinanteilen f f 5 Jos Jos Jos
FlieBkoeffizient Ecs Ecsangegeben30 -- -~ -- -
Trockendichte [Mg/m?*] 2,60 2,60 2,60 2,60 2,61
Wasseraufnahme [M.-%] 1,9 1,8 1,7 1,4 0,8
Frost-Tau-Widerstand F -~ - - F, --
Frost-Tausalz-Widerstand (1% NaCL) -- - - <8% --
Chloride [M.-%] C<0,01 - - C<0,01 -
Séureldslicher Sulfatgehalt [M.-%] ASog -- - ASog -
Gesamt-Schwefelgehalt [M.-%)] S<1 -- -- S<1 --
Humusgehalt bestanden -- - bestanden -
Organische Verunreinigungen [M.%)] mepc0,10 -~ mypc0,05 - -
Petrographische Beschreibung Anhang

Trier, den 05.10.2023




EIFELINSTITUT

Mcchan., Physik., Chem. u. Phototechnische Laboratorien fiir 70 Jahre

MATERIALPRUFUNG im Dienst der Materialpriifung

-Sachverstindigendienst-
Bauaufsichtlich und staatlich anerk. Institut fiir
Baustofipriifung, Uberwachung und Zertifizierung
Privatrechtlich anerkannt nach RAP Stra 15
fiir dic Fachbereiche 11 bis 1 2.

54550 Daun, 12.09.2023 Kae

Untersuchungsbericht

Nr. 0-42/0391/23

Auftraggeber: Kies Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH
Haus Bandemer 1
54518 Niersbach

Lieferwerk: Schmidtheim
Material: Kies 16/22mm, 8/16mm, 2/8mm, Sand 0/2 mm
Gegenstand: Vereinfachte petrographische Untersuchung geman DIN EN 932-3

und DAfSIB Alkali-Richtlinie

Probeneingang: 09.08.2023

Dieser Bericht umfasst 11 Seiten

Eifelinstitut Materlalpriifung

Zweigniederiassung der Firma Materialpriifungs- und Versuchsanstalt Neuwied, Forschungsinstitut fir vulkanische Baustoffe GmbH

Tiergartenstrafle 2 - 54550 Daun

Telefon (06592) 827-0 - Fax (06592) 927-25 Geschaftsfihrer: Dr. Karl-Uwe Vol / Dr.-Ing. Ul Schmidt
E-Msilinfo@eifelinstitut.de / Internet:www.eifelinstitut.de Gerichtsstand Neuwied, Registergericht Montabaur: HRB 10074



Eifelinstitut - Materialpriifung zum Prifbericht Nr. 0-42/0391/23 Blatt 2

Inhaltsverzeichnis
I VOrbemMEIKUNGEN. ..ottt a bt bbb s e s e e e e s aeensesbeeneenes 2
L1 Auftragsgegenstand..........cccoooiiiiiiiiii e 2
1.2 Normen und technische Regelwerke ..........c.coccviiiiiiiiicnc e 2
1l Durchfihrung der Laboruntersuchungen ......cccceeveeinieeei oo 3
i1 Allgemeine Beschreibung der Gesteinsprobe ............ccccocoiiciicninn 3
i UntersuchungsergebniSSe .........ooovivivvviiiniiiiiiiiiie e e 3
1l.1 Beschreibung der Gesteinsarten............ococcviiiiiinic e 3
.2 Komponenten der Gesteinsprobe nach EN 932-3:.........ccooovviiicniiinncnn, 4
1.3 Fotodokumentation der ausgezéhlten Gesteinsarten.............cocooivcnveinn 9
v AbschlieBende Beurteilung ... e 11
i Vorbemerkungen
1.1 Auftragsgegenstand

1.2

Das Eifelinstitut erhielt den Auftrag die petrographische Zusammensetzung der
Gesteinskornungen 0/2 mm, 2/8 mm, 8/16 mm und 16/22 mm der Firma Kies
Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH aus dem Werk Schmidtheim gemaf DIN
EN 0932-3 'zu untersuchen und eine Einstufung in die entsprechende
Alkaliempfindlichkeitsklasse gemaf der DAfStB-Richtlinie ,Vorbeugende Malinahmen
gegen schadigende Alkalireaktionen im Beton (Alkali-Richtlinie)* vorzunehmen.
Hierzu wurde dem Eifelinstitut am 09.08.2023 eine Eimer-Probe von jeweils ca. 10 |
angeliefert.

Normen und technische Regelwerke

1 DAfStB-Richtlienie: Vorbeugende Malnahmen gegen schéadigende
Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie). Ersatz fir Ausgabe Mai 2001.
Teil 1, Teil 2 und Teil 3. — Beuth Verlag, Berlin und Kéin.

12} DIN EN 932-3;: Prufverfahren flr allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen. Teil 3: Durchflhrung und Terminologie einer
vereinfachten  petrographischen  Beschreibung. Deutsche Fassung
EN 932-3:1996 +A1:2003. — Beuth Verlag, Berlin und Kdéin.

[3] DIN EN 12620: Gesteinskornungen fir Beton. Deutsche Fassung
EN 12620:2002 + A1:2008. — Beuth Verlag, Berlin und Kdin.

(4] Landesamt fUr Geologie und Bergbau, Rheinland Pfalz, Mainz: Geologie von
Rheinland-Pfalz (2005). — E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart.

[5] Maller, F.; Gesteinskunde (2001). — Ebner Verlag, Ulm.
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1.

]
.1

Durchfiihrung der Laboruntersuchungen

Das eingereichte Probematerial wurde zur Durchfiihrung der Untersuchung vorbereitet
und eingeengt. Die petrographische Ansprache der in der Gesteinskoérnung
enthaltenen Komponenten erfolgte sowohl makroskopisch als auch mit Hilfe eines
Stereomikroskops. Dabei wurden die einzelnen Gesteinstypen sortiert und
anschliefbend gewogen und in Masseprozent bezogen auf die Gesamtmengen der

Prufkérnung umgerechnet.

Allgemeine Beschreibung der Gesteinsprobe

X ||Kies rund

Kies gebrochen

Felsgestein gebrochen

Beurteilung ,gebrochen” nach EN 933-5:

Gebrochene Koérner sind Kérner mit mehr als 50 % gebrochener Oberflache. Eine
Oberflache ist als gebrochen beurteilt, wenn die Flache des Korns von scharfen Kanten
begrenzt ist. Wenn sowohl die Oberfliche als auch die Kanten eines gebrochenen
Kieskorns abgenutzt und verwittert sind, ist die Oberflache nach EN 933-5 als gerundet
bewertet.

Untersuchungsergebnisse

Beschreibung der Gesteinsarten

Eine Ubersicht der in den verschiedenen Korngruppe enthaltenen Komponenten
zeigen die Abbildungen 1 bis 4. Im Einzelnen wurden in der Priifkérnung die folgenden

Komponenten festgestelit:

Quarze

Vorwiegend handelt es sich um milchigweifle, selten ockerbraun gefarbte Gangquarze,
wobei die ockerbraune Farbung durch Limonitadern (Linmonit = Gemenge aus
Eisenhydroxiden) hervorgerufen wird. Zum Teil sind auch Einschlisse von Hamatit
(Roteisenerz) erkennbar. Der Rundungsgrad reicht von kantengerundet bis gut

gerundet.
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mn.2

Paldozoische Sandsteine/,,Grauwacken*

Bei den im allgemeinen als ,Grauwacken" bezeichneten Sandsteinen handelt es sich
aus petrographischer Sicht nicht um echte Grauwacken sondern um paléozoische,
mittelkérnige Sandsteine aus dem rheinischen Schiefergebirge. Petrographisch sind
diese ,Grauwacken" als feldspathaltige Sandsteine anzusprechen. Sie sind zumeist
von graugriiner, selten gelbbrauner bis rétlichbrauner Farbe und weisen einen
erkennbaren Anteil des Hellglimmers Muskovit auf. Die Grauwacken sind meist
kantengerundet und weisen haufig eine plattige Form auf, die durch die Feinschichtung

oder tektonische Schieferung des Gesteins begiinstigt wird.

Sandsteine / Siltsteine

Dieser Gesteinstyp besteht aus fein- bis grobkérnigen Sandsteinen / Siltsteinen mit
deutlich erkennbarer Porositat. Ihr Farbspektrum reicht von weilllichgrau iber gelblich
bis hin zu rétlichen Exemplaren. Die einzelnen Korner sind (iberwiegend
kantengerundet. Der Siltstein unterscheidet sich vom Sandstein durch seine feinere

Kérnung. Oft ist er weniger pords.

Quarzite / Quarzarenite

Die grau und rétlich gefdrbten Quarzarenite sind diagenetisch stark verfestigt und
weisen gegenuber Sandsteinen eine deutlich geringere Porositdt auf. Einzelne
Quarzkorner sind makroskopisch kaum noch erkennbar. Im Gegensatz zu den
Quarziten weisen sie jedoch keine Einregelung des Mineralbestandes auf. Die

Quarzarenite sowie die Quarzite sind kantig bis fast gerundet, selten gut gerundet.

Komponenten der Gesteinsprobe nach EN 932-3:

In den nachfolgenden Tabellen ist das Ergebnis der Ausz&hiung der einzelnen

Gesteinstypen zusammengefasst dargestellt.
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A 1

A 1.1.1
A 1.1.2
A 1.1.3
A 1.1.4
A 1.1.5

A 1.2.4
A 1.2.2

A 1.3.1
A 13.2
A 1.3.3
A 1.3.4
A 135
A 2

A 2.1.1
A 2.1.2
A 2.1.3
A 2.1.4
A 2.15
A 2,16
A 217
A 2.21
A 2.22
A.2.23

A3
A 3.1
A 3.2
A 3.3
A 3.4
A. 3.5
A 3.6
A 3.7
A 3.8
A. 3.9
A. 3.10

Teil 2
Teil 2
Teil 2
Teil 3
Teil 3
Teil 3
Teil 3

Teil 3

Tabelle 1: Prozentualer Anteil der Gesteinskérnung 16/22 mm

Plutonische Gesteine / Tiefengesteine

Granit 0,0 0.0
Syenit 0,0 0,0
Granodiorit 0,0 00
Diorit 0,0 0,0
Gabbro 0,0 0,0
Hypabyssische Gesteine / Ganggesteine
Dolerit 0,0 0,0
Diabas 0,0 0,0
Vulkanische Gesteine / Erqussgesteine
Rhyolith 0,0 0,0
Trachyt 00 0,0
Andesit 0,0 0,0
Dazit 0,0 0,0
Basalt 0.0 0,0
Sedimentgesteine
Sandstein 59 49
Konglomerat 0.0 0,0
Brekzie 0,0 0,0
Arkose 0,0 0,0
Grauwacke sishe Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie
Quarzkies / Milchquarz 53 14,7
Schiefer/Schluffstein/Siltstein 0,5 0,0
Dolomit-/Kalkstein 0,0 0,0
Kreide 0,0 0,0
Chert 0,0 0,0
Eisenkonkretionen 0.0 0,0
Methamorphe Gesteine
Amphibolit 0,0 0,0
Gneis 0,0 00
Granulit 0,0 0,0
Hornfels 0,0 0,0
klastischer/dolomit. Marmor 0.0 0,0
 Quarzit/ Quarzarenit 154 522
Serpentinit 0,0 0,0
Kristalliner Schiefer 0,0 0,0
Tonschiefer 0,0 0,0
Mylonit 0,0 0,0
Sonstige / Minerale
nicht verifiziert, jedoch kein Flint
nach EN 932-3 0.0 00
Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie:
Kieselkreide 0,0 0,0
Opalsandstein 0,0 0,0
Flint * 0,0 0,0
Grauwacke 0,5 0,6
Quarzporphyr 0,0 0,0
gebrochener Oberrheinkies 0,0 0,0
rezyklierte Gesteinskérnungen 0,0 0,0
Gesteinskdrnungen aus den
Flussldufen/Ablagerungen von 0.0 0,0
Saale, Elbe, Mulde, Elster

* Definition Flint gemal EN 932-3: Flint ist ein Kieselsduregestein in der Kreide.
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141
14.2
1.1.3
114
1.1.8

> > > > >

>

1.2.1
122

>

1.31
132
133
134
135
A. 2

A 211
A.2.4.2
A 2.1.3
A 214
A 215
A 218
A 247
A. 2.2.1
A.2.2.2
A 2.2.3

T > > >

>

A. 3
A. 3.1
A. 3.2
A. 3.3
A. 3.4
A. 3.5
A. 3.6
A 3.7
A 3.8
A. 3.9
A. 3.10

Teil 2
Tell 2
Tell 2
Teil 3
Tait 3
Tsil 3
Teil 3

Teil 3

Tabelle 2; Prozentualer Anteil der Gesteinskdrnung 8/16 mm

a'g'iha‘t'lc e Gesfelne

Plutonische Gesteine / Tiefengesteine

Granit 0,0 0,0
Syenit 0,0 0,0
Granodiorit 0,0 0,0
Diorit 0,0 0,0
Gabbro 0,0 0,0
Hypabyssische Gesteine / Ganggesteine
Dolerit 0,0 0,0
Diabas _ 0,0 0,0
Vulkanische Gesteine / Ergussgesteine
Rhyolith 0,0 0,0
Trachyt 0,0 0,0
Andesit 0,0 0,0
Dazit 0,0 0,0
Basalt 0,0 0,0
Sedimentgesteine
Sandstein 4,5 8,1
Konglomerat 0,0 0,0
Brekzie 0,0 0,0
Arkose 0,0 0,0
Grauwacke sishe Komponenten der Gesleinsprobe nach Alkali-Richtlinie
Quarzkies / Milchquarz 6,0 21,9
Schiefer/Schiuffstein/Siltstein 0,8 0,0
Dolomit-/Kalkstein 0,0 0,0
Kreide 0,0 0,0
Chert 0,0 0,0
Eisenkonkretionen 0,0 0,0
Methamorphe Gesteine
Amphibolit 0,0 0,0
Gneis 0,0 0,0
Granulit 0,0 0,0
Hornfels 0,0 0,0
klastischer/dolomit. Marmor 0,0 0,0
|Quarzit / Quarzarenit 12,8 441
Serpentinit 0,0 0,0
Kristalliner Schiefer 0,0 0,0
Tonschiefer 0,0 0,0
Mylonit 0,0 0,0
Sonstige / Minerale
nicht verifiziert, jedoch kein Flint
nach EN 832-3 0.0 0.0
Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie:
Kieselkreide 0,0 0,0
Opalsandstein 0,0 0,0
Flint * 0,0 0,0
Grauwacke 1,0 0,6
Quarzporphyr 0,0 0,0
gebrochener Oberrheinkies 0,0 0,0
rezyklierte Gesteinskérnungen 0,0 0,0
Gesteinskornungen aus den
Flusslaufen/Ablagerungen von 0,0 0,0

Saale, Elbe, Mulde, Elster

* Definition Flint gemanl EN 932-3: Fiint ist ein Kieselsauregestein in der Kreide.
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zum Prifbericht Nr. 0-42/0391/23

Blatt 7

Tabelle 3: Prozentualer Anteil der Gesteinskérnung 2/8 mm

A 1.1
A 1.4.2
A 113
A 1.1.4
A 1.1.5

>

1.2
.1.2.2

>

. 1.3.4
. 1.3.2
.1.33
.1.3.4
A. 1.35
A 2

A 2.1.1
A 2.1.2
A 213
A, 2.1.4
A. 2.1.5
A 216
A 2.1.7
A. 2.2
A.2.2.2
A.2.2.3

> > > >

A. 3
A. 3.1
A. 3.2
A. 3.3
A 3.4
A 3.5
A. 3.6
A 3.7
A. 3.8
A, 3.9
A. 310

Teil 2
Teil 2
Teil 2
Teil 3
Teil 3
Teil 3
Teil 3

Teil 3

Magmatische Gesteine

Plutonische Gesteine / Tiefengesteine

nach EN 832-3

Granit 0,0 0,0
Syenit 0,0 0,0
Granodiorit 0,0 0,0
Diorit 0,0 0,0
Gabbro 0,0 0,0
Hypabyssische Gesteine / Ganggesteine
Dolerit 0,0 0,0
Diabas _ 0,0 0,0
Vulkanische Gesteine / Ergussgesteine
Rhyolith 0,0 0,0
Trachyt 0,0 0,0
Andesit 0,0 0,0
Dazit 0,0 0,0
Basalt 0,0 0,0
Sedimentgesteine
Sandstein 5,1 7,6
Konglomerat 0,0 0,0
Brekzie 0,0 0,0
Arkose 0,0 0,0
Grauwacke siehe Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie
Quarzkies / Milchquarz 54 16,2
Schiefer/Schiuffstein/Siltstein 1,0 0,3
Dolomit-/Kalkstein 0,0 0,0
Kreide 0,0 0,0
Chert 0,0 0,0
Eisenkonkretionen 0,0 0,0
Methamorphe Gesteine
Amphibolit 0,0 0,0
Gneis 0,0 0,0
Granulit 0,0 0,0
Hornfels 0,0 0,0
klastischer/dolomit. Marmor 0,0 0,0
| Quarzit / Quarzarenit 16,1 47,1
Serpentinit 0,0 0,0
Kristalliner Schiefer 0,0 0,0
Tonschiefer 0,0 0,0
Mylonit 0,0 0,0
Sonstige / Minerale
nicht verifiziert, jedoch kein Flint 0,0 0.0

Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie:

Saale, Elbe, Mulde, Elster

Kieselkreide 0,0 0,0
Opalsandstein 0,0 0,0
Flint * 0,0 0,0
Grauwacke 0,5 0,7
Quarzporphyr 0,0 0,0
gebrochener Oberrheinkies 0,0 0.0
rezyklierte Gesteinskdrnungen 0,0 0,0
Gesteinskdrnungen aus den

Flussldufen/Ablagerungen von 0,0 00

* Definition Flint gemal EN 932-3: Flint ist ein Kieselsduregestein in der Kreide.
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zum Prufbericht Nr. 0-42/0391/23

Blatt 8

Tabelle 4: Prozentualer Anteil der Gesteinskérnung 0/2 mm

111
11.2
113
1.1.4
118

> > > > >

A 1.24
A 1.2.2

131
13.2
13.3
134
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AR
.21.2
.2.1.3
.21.4
.24.5
.26
247
.2.2.1
.2.2.2
.2.2.3
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31
3.2
33
34
3.5
3.6
37
3.8
A 3.9
A, 3.10

S N

>

Teit 2
Tell 2
Teil 2
Tell 3
Tell 3
Teil 3
Tell 3

Teil 3

Magmatische Gesteine

Plutonische Gesteine / Tiefengesteine

Granit 0,0 0,0
Syenit 0,0 0,0
Granodiorit 0,0 0,0
Diorit 0,0 0,0
Gabbro 0,0 0,0
Hypabyssische Gesteine / Ganggesteine
Dolerit 0,0 0,0
Diabas 0,0 0,0
Vulkanische Gesteine / Ergussgesteine
Rhyolith 0,0 0,0
Trachyt 0,0 0,0
Andesit 0,0 0,0
Dazit 0,0 0,0
Basalt 0,0 0,0
Sedimentgesteine
Sandstein 14,8
Konglomerat 0,0 0,0
Brekzie 0,0 0,0
Arkose 0,0 0,0
Grauwacke siehe Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie
Quarzkies / Milchquarz 27,1
Schiefer/Schiuffstein/Siltstein 1,7
Dolomit-/Kalkstein 0,0 0,0
Kreide 0,0 0,0
Chert 0,0 0,0
Eisenkonkretionen 0,0 0,0
Methamorphe Gesteine
Amphibolit 0,0 0,0
Gneis 0,0 0,0
Granulit 0,0 0,0
Homfels 0.0 0,0
klastischer/dolomit. Marmor 0,0 0,0
| Quarzit / Quarzarenit 51,5
Serpentinit 0,0 0,0
Kristalliner Schiefer 0,0 0,0
Tonschiefer 0,0 0,0
Mylonit 0,0 0,0
Sonstige / Minerale
nicht verifiziert, jedoch kein Flint 39

nach EN 932-3

Komponenten der Gesteinsprobe nach Alkali-Richtlinie:

Kieselkreide 0,0 0,0
Opalsandstein 0,0 0,0
Flint * 0,0 0,0
Grauwacke 1,8

Quarzporphyr 0,0 0,0
gebrochener Oberrheinkies 0,0 0,0
rezyklierte Gesteinskdrnungen 0,0 0,0
Gesteinskérnungen aus den

Flussldufen/Ablagerungen von 0,0 0.0

Saale, Elbe, Mulde, Elster

* Definition Flint geméR EN 932-3: Flint ist ein Kieselsuregesiein in der Kreide.
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.3  Fotodokumentation der ausgezéhlten Gesteinsarten

Gangquarz ! Miichquarz Sandsteln Quarzit / Quarzaranit

Grauwacke Siltstein I Schiutfstein
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Abbildung 1: Gesteine der Gesteinskornung 16/22 mm aus dem Kieswerk ,Schmidtheim*”.

Gangquarz / Milchquarz Sandstein Quarzit / Quarzarenit

Grauwacke Siltatein / Schiuffstein

B w|| l |9!||u dt "lnl'“l.“
EIFELlNSTITUT s
. "

Abbildung 2: Gesteine der Gesteinskdrnung 8/16 mm aus dem Kieswerk ,Schmidtheim®.
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Gangquarz / Milchquarz Sandsteln Quarzit! Quarzarenit

Grauwscke Siltsteln f Schiuffstein
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Abbildung 3: Gesteine der Gesteinskérnung 2/8 mm aus dem Kieswerk ,Schmidtheim®,

Gangquarz ! Mlichquarz Sandstein Quarait ] Guarzaranit
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Abbildung 4: Gesteine der Gesteinskérnung 0/2 mm aus dem Kieswerk ,Schmidtheim®.
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IV AbschilieRende Beurteilung

Die untersuchten Gesteinskdrnungen 16/22 mm, 8/16 mm, 2/8 mm und 0/2 mm aus
dem Vorkommen ,Schmidtheim” bestehen aus verschiedenen Gesteinsarten die als
Flusssedimente abgelagert wurden.

Das Vorkommen liegt auflerhalb der in der Alkali-Richtline Teil 2, Bild 2-1
gekennzeichneten Regionen, in denen ein erhohtes Risiko fir Alkaliempfindlichkeit
besteht. Auch besteht fiir das Vorkommen kein Verdacht einer Alkaliempfindlichkeit.

An Gesteinstypen die im Sinne der DAfStB-Richtlinie als alkaliempfindlich einzustufen
sind wurden nur die gemeinhin als Grauwacken bezeichneten paldozoischen
Sandsteine festgestellt. Die ,Grauwacken liegen sowohl als gerundete als auch als
gebrochene Komponenten, mit einem Gesamtanteil von 1,1 % bzw. 1,6 %, 1,2 % und
1,7 % vor. Als relevantes Kriterium gilt, dass erst ,Grauwacken"-Gehalte von Uber
10 M.-% aus gebrochenen Partikeln als kritisch eingestuft werden. Das Kriterium ist mit
Gehalten von 0,6 %, 0,6 %, 0,7 % und 1,8 % an gebrochenen Grauwacken im
Vorkommen Schmidtheim nicht gegeben.

Sonstige als alkaliempfindlich einzustufende Gesteinstypen wie Flinte wurden in der
Prifkérnung nicht festgestelit. Schadliche Alkali-Kieselsdure-Reaktionen sind bei der

Verwendung der Gesteinskérnung bisher ebenfalis nicht vorggkommen.

Nach Teil 1, Abschnitt 1.1 der Alkali-Richtlinie sind die Gesteinskérnungen aus dem
Lieferwerk Schmidtheim daher in die

Alkaliempfindlichkeitsklasse E |

einzustufen.,
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